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セットアップガイド 


本製品を使える状態にします。 

L ソ下の手順でセツトアップしてください。 
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本書は製品の近 < に置いてごま用 < ださい。 


























マークの意味 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本 
製品び損傷した0、本製品、プ U ンタードライ 
バーやユーティ U ティーび正常に動作しなくな 
る場合びあります。この表示は、本製品をお使い 
いただ<上で必ずお守りいただをたい内容をお 
しています。 


で参ち;> 補足説明や参考情報を記載しています。 


@ 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


掲載画面/イラスト 

• 本書の画面は実隙の画面とをか異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びあ0ますので、ごを意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows Vista の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac 日 S 父 V ] 日.已の画面を使巧していまず。 

• 本誌に掲載するイラストは、特に指定びなし、限り PX - 巨已1日 
のイラストを使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® S 日日日日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP 日 peratin 旨 System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2 日日 3 日 peratin 呂 System 日 
本語版 

Microsoft ® Windows Server ® 2日日8 Operating System 日 
本語版 

Microsoft ® Windows Vista ® Operatin 旨 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 
本書では、上記の日 S (オペレーティングシステム）をそれぞれ 
[Windows 2000 」 「Windows XP」「Windows Server 2 日日3」 
[Windows Server 2008 」 「Windows Vista」[Windows 7 J 
と表記しています。また、これ日の総称として 「 Windows 」 を 
使用しています。 


Mac OS の表記 

本製品は 、 Mac OS X vl 0.3.9 政降に対応しています。 
本書中では、上記を 「 Mac 日 SX 」 と表記しています。 


商標 

EPSON および EXCEED YOUR V に I 日 N はセイコーエプソ 
ン株式会社の登録商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 巨 onjour 、 
Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商 
標です。 

Microsoft , Windows , Windows Server , Windows Vista 
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標でず。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあ0ます。 

• 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡 < ださし、。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねまずのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定し分外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


電子マニュアルの献 


本製品に同捆されているソフトウェア CD-ROM には、 
PDF 形式の電子マニュアルび収録されています。 

電モマニュアルを見るには、 Adobe Reader やプレビュー 
(Mac OS X )などの PDF 回覧用ソフトウェアび必要です。 

ソフトウェア CD-ROM の初期画面を起動して、[マニュア 
ルを見る]をク U ックすると、 PDF を収録したフォルダー 
び開をます。 











1. 使用上のごを意 



1•使用上のごミ主意 

本製品をま全にお使いいただ<ために、お使いになる前にはおず本製品の取扱説明書をお読み<ださい。本製品の取扱説 
明書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでち解ミ夫でを 
るよラに手元に置し、てお使いください。 


記号の意味 



本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々へのち害や財 
産への損害を未然に防止するために、を険を伴5操作やお 
取り扱いをなの記号で警告表示しています。内容をご理解 
の上で本文をお読み < ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び巧 t また 
は重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしています。 


A ;' 主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負 
5可能性および財産の損害の可能性び想定される内容を示し 
ています。 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示 
しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を 
示しています。 

嗟 

1 

この記号は、製品び水に濡れることの禁止を示して 
います。 

〇 

この記号は、必ず行っていただをたい事項（指示、 
行為）を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセントか5抜くこと 
を术しています。 

@ 

アース接続して使用ずることをおしています。 

(§) 

特定の場巧に触れることの禁止をおしています。 


A 警告 


0 


本製品の通風□をふさびないでください。 

通風□をぶさぐと内部に熱びこちり、火災になるお 
それびあります。巧などで覆った0、風通しの悪い 
場所に設置しないでください。また、下図の設置ス 
ペースを巧保して < ださし、。 



A ミ主意 


〇 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で 
作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれびあ 
ります。 


0 不ま定な場所、他の機器の振動が伝わる場所 
に設置-保管しないでください。 

落ちたり倒れた0して、けびをするおそれびあ0 
ます。 

油煙やホコリのをい場巧、水に濡れやずいな 
ど湿気のをい場所に置かないでください。 

感電' 火災のおそれびあ D ます。 


こ爵^^ _ ) 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるとをは、静電 
気防止マツトなどを使用して、静電気の発生を防いで< 
ださい。 
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A 警告 


〇 電源プラグをコンセントか S 巧くときは、 
コードを引っ張 S ずに、電源プラグを持って 
巧いてください。 

コードの損傷やプラグの変形による感電‘火災のお 
それびあります。 

電源プラグは定期的にコンセントか6巧い 
て、巧の根元、および刃と刃の間を清掃して 
ください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコ U び付着 
し、ショートして火災になるおそれびあ0ます。 

電源プラグは刃の根元まで確実に差しなんで 
使用してください。 

感電-火災のおそれびあります。 


^濡れた手で電源プラグを巧き差ししないで< 

—" 感電のおそれびあります。 


0 AC100V 政がの電源は使用しなし、でください。 

感電-火災のおそれびあります。 

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した 
状態で使用しないでください。 

感量-火災のおそれびあります。 

電源コードのたこ足配線はしないでくださし、。 

発熱して乂災になるおそれびあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日日 V )か5直接電源 
を取ってください。 

破損した電源コードを使用しないでくださし、。 

感電-火災のおそれびあります。 

電源コードび破損したときは、エプソンの修理窓口 
にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下の点 
を守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いわのを載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具のおぐに配線しない 

付属の電源コード於がは使用しないでくださ 
し1。また、付属の電源コードを他の機器に使 
用しないで < ださい。 

感電-火災のおそれびあります。 

巧のような場所にアース線を接続しないでく 
ださい。 

• ガス管（引火や爆発の危険びあります） 

• 電話線用アース線および避雷針(落雷時に大量の 
電気び流れる可能性びあるためを険です） 

• 水道管や蛇□(配管の途中びプラスチックになつ 
ているとアースの役目を果たしません） 


A 警告 



漏電事故防止のため、接地接続（アース）を 
行ってください。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使巧する 
と、感電-乂災のおそれびあります。電源コードの 
アースを1；(下のいずれかに取り付けてくださし、。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを日日 cm 政上地中に埋めたわの 
• 接地工事（□種）を行っている接地端子 
アース線の取り付け/取0がしは、電源プラグをコ 
ンセントか日损いた状態で行ってください。ご使用 
になる電源コンセントのアースを確認してくださ 
い。アースび取れないとさは、販売店にご相談<だ 
さし、。 


A を意 


C 長期間ご使用にな6ないときは、ま全のため電 
源プラグをコンセントか5巧いてください。 


使用上のご注意 


A 警告 



異物や水などの液体が内部に入ったときは、 
そのまま使用しないでください。 

感電' 火災のおそれびあ D ます。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか日抜 
いてか6、販売店またはエプソンの修理窓口にご相 
談ください。 



取扱説明書で指示されている箇所がの分解 
は行わないでください。 


0 可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に巧在 
するおそれのある場所では使用しないでくだ 
さい。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガ 
スのスプレーを使用しないでください。 

弓 I 火による火災のおそれびあります。 

煙が出たり、変なにおいや音げするなど異常 
状態のまま使用しないでください。 

感電' 火災のおそれびあ D ます。 

異常び発生したと去は、すぐに電源を切0、電源プ 
ラグをコンセントから巧いてか日、販売店またはエ 
プソンの修 S 窓□にご相談ください。 


アル コー ル、シン ナー などの揮発性物質のある 
場所や义気のある場所では使用しないでくだ 
さい。 

感電' 火災のおそれびあ0ます。 

お客様による修理ま、危険でずか5絶対にし 
ないで < ださい。 

さ種ケーブルは、取扱説明書で指示されてい 
るがの配線をしないでください。 

発火による火災のおそれびあります。また、接続し 
た他の機器にち損傷を与えるおそれびあ0ます。 

開□部か5内部に、金属類や燃えやずい物な 
どを差し込んだり、落としたりしないでくだ 
さい。 

感電' 火災のおそれびあ D ます。 
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1 .使用上のご注意 


A 警告 



製品内部の、取扱説明書で指示されている箇 
戸斤攻がには触れないでください。 

感電や火傷のおそれびあります。 


〇 液晶ディスプレイが破損したときは、中の液 
晶に十分注意してください。 

万一政下の状態になったとさは、応急処置をしてく 
ださい。 


• 皮膚に付着したとさは、付着物をふさ取り、水で 
流し石けんでよく洗い流してください。 

. 目に入ったときは、きれいな水で最低]日分間ミ先 
い流した後、医師の診断を受けてください。 

• 飲み込んだとをは、水で□の中をよく洗浄し、大 
量の水を飲んで吐さ出した後、医師に相談してく 
ださい。 


A ま意 


© 本製品を移動ずる際は、電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか S 巧さ、ずべての S 5 線を 
がしたことを確認してか6巧ってください。 

コードび傷つくなどにより、感電-火災のおそれび 
ありまず。 

各種ケーブルやオプションを取り付ける際 
は、取り付ける向きや手順を間違えないでく 
ださい。 

乂災やけびのおそれびあります。 

取扱説明書の指示に従つて、正しく取り付けて < だ 
さい。 


0 印刷用紙の端を手でこず6ないでください。 

巧紙の側面は薄<鋭利なため、けびをするおそれび 
あります。 

詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力 
セットを無理に引き巧かないでください。ま 
た、不を定な姿勢で作業しないでください。 

急に用紙や用紙カセットび引さ巧けると、勢いでけ 
びをするおそれびあ0ます。 

本製品の上に乗ったり、重いちのを置かない 
で < ださい。 

特に、モ供のいる家庭ではごま意ください。 
倒れたり壊れた0して、けがをするおそれびあ0 
ます。 

電源投入時および印刷中は、排紙□ーラー部 
に指を近付けないでください。 

指び排紙□ーラーに巻さ込まれ、けがをするおそれ 
びあります。用紙は、完全に排紙されてから手に 
取ってください。 

本製品を保管•輸送ずるときは、傾けたり、 
立てたり、逆さまにしないでください。 

インクび漏れるおそれびあ0ます。 


インクカートリツジに関ずるご注意 


A ま意 


〇 インクびお膚に付いてしまったり、目や□に 
入ってしまったときはじ(下の処置をしてくだ 
さい。 

• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い 
流してくださし、。 

• 目に入ったとさはすぐに水で洗い流してくださ 
し、。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をお 
こすおそれびあります。異常びある場合は、速や 
かに医師にご相談ください。 

• □に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医 
師に相談して < ださし、。 



インクカートリッジを分解しないでください。 

分解するとインクび目に入った0皮膚に付着する 
おそれびあ0ます。 


0 インクカートリツジは強く振 S ないでくだ 
さい。 

強く振った0振り回した0すると、力ートリツジか 
らインクび漏れるおそれびあります。 


〇 インクカートリッジは、子供の手の届かない 
場戸斤に保管してください。 


已 
















取り扱い上のごま意 

. インクカート1」ッジは;令暗所でな管し、個装箱に印刷 
されている期限までに使用することをお勧めします。 
また、開封後は日力月しツ内に使い切ってください。 

. インクカート1」ッジを寒い所に長時間な管していたと 
をは、3時間し U 上室温で放置してからお使いください。 

. インクカート U ッジの緑色の基板には曲らないでくだ 
さい。正常に印刷でをなくなるおそれびあります。 

. インクカートリッジは、全色セットしてください。全 
色セットしないと印刷でをません。 

. プ U ントへッドは絶対に手で動かさないでください。 
故障の原因になります。 

• インク充てん中は、電源をオフにしないでください。充 
てんび不十分で印刷でをな<なるおそれびあ D ます。 

. インクカート U ッジを取り外した状態で本製品を放置 
しないでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥 
して印刷でをな<なるおそれびあ0ます。 

• 本製品のインクカートリッジは、にチップでインク残 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外 
してち再装着して使用でをます。ただし、インクび残 
D 少なくなったインクカート U ッジを取 D 外すと、再 
装着しても使用でをないことびあ D ます。また、再装 
着の際は、プ U ンターの信頼性を確保するためにイン 
クび消費されることびあ D ます。 

• 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク 
供給礼部にホコ U び付かないよラに、本製品と同じ環 
境で、インク供給礼部を下にするか横にしてな管して 
ください。なお、インク供給孔内には弁びあるため、ふ 
たやををする必要はありません。 

. 取り外したインクカート U ッジはインク供給礼部にイ 
ンクび付いていることびありますので、周囲を巧さな 
いよラにごま意ください。 

. 本製品はプ U ントヘッドの品質を維持するため、イン 
クび完全にな<なる前に動作を停止するよラに設計さ 
れてお D 、 使用済みインクカート U ッジ内に多少のイ 
ンクび残ります。 

. インクカート U ッジに再生部品を使用している場合びあ 
りますび、製品の機能および性能には影響ありません。 

. インクカート U ッジを分解または改造しないでくださ 
し、。正常に印刷でをなくなるおそれびあ D ます。 


使用ミきみインクカートリッジの処分 

しツ下のいずれかのちまで処分して < ださい。 

• 回収 

使用済みのインクカート U ッジは、資源の有効ま用と 
地球環境な全のため回収にご協力 < ださい。 

ぶ『操作ガイド』（電子マニュアル）一「メンテナン 
ス」一「消耗品の交換」一「消耗品の回収」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、必 
ず法令や地 i 或の条例、自ミ台体の指示に従って廃棄して 
<ださい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃 
妻物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に 
従って廃棄してください。 


インク消費について 

. プ U ントヘッドを良好な状態になつため、印刷時しツ外 
にもへッドク U - ニング時などのメンテナンス動作で 
全色のインクび消費されます。 

. モノク□やグレースケール印刷の場合でち、用紙種類 
や印刷品質の設定によっては、カラー- r ンクを使った 
混色の黒で印刷します。 

. 購入直後のインク初期充てんでは、プ U ントヘッドノ 
ズル（インクの吐出礼）の先端部分までインクを満た 
して印刷でをる状態にするため、その分インクを消費 
します。そのため、初回は2回目しツ降に取り付けるイ 
ンクカート U ッジよ D も印刷でをる枚数び少なくなる 
ことびあ0ます。 


持ち上げ時のごま意 


本製品を設置するとをに、背面の自動両面ユニットに手を 
かけて持ち上げないで < ださい。 

自動両面 ユニッ トに手をかけて持ち上げると、 ユニットの 
装着位置びずれて紙詰ま0や印刷不良の原因になること 
び友0ます。 


巨 



2. 同 ffl 物の 確認 



2. 同捆物の確認 


じ(下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。 



□プリンター 


□電源コード 


□ソフトウェア CD-ROM 




□インクカートリッジ （M サイズ） （4 個） DA ガキ -A 日セッター 

このブラックインクカートリッジ (M サイズ） 

は再輸送時に必要になることがありまず。使 
い終わってち回収には出さず、保管しておい 
てください。 

向^『操作ガイド』（電子マニュアル）一「プ 
リンター内部のクリーニングと輸送時の 
ま意」 


□セットアップガイド（本書) 
□保証書 


製品マニュアルの最新版 PDF データをダウン□ー ドでをるサービスを提供しています。 
< http://www.epson.jp/support/ > 


取扱説明書のご紹介 


セットアップガイド（本書） 

開捆してから本機を使えるよラにするまでの手順を掲載しています。 

操作ガイド 

v ^ n 價巧こユアル） 

使い方の概要、トラブル対処法などを掲載しています。ソフトウエア CD - ROM に収 
録されています。 


電モ マこユ アルの見ちは、表紙の墨面を参照してぐださい。 
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3 -自動両面ユニットの取り付け 


オプションを取り付けない場合は9ページ「4.電源コー 
ドの接続とインクのセット」に進みます。 

PX - B 310 にオプションの自動両面 ユニッ トを取り付け 


ます。 

Q 【電源】ボタンを押して電源をオフにしまず。 

0 背面カバー（上）を取りがしまず。 

カバー両端のフックを巧して、取り外してくださし、 



n 自動両面ユニットを取り付けまず。 



<S> 

自動両面ユニットは拉下の手順で取り外します。 

①【電源】ボタンを押して電源をオフにしまず。 

® 自動両面 ユニッ トの両端のボタンを押しなが5、手前に引 
いて取りがしまず。 




总上で終了です。 


上で終了です。 
























































































4. 電源コードの接続とインクのセット 


4•電源コードの接続とインクのセット 


重要 


保護材（保護テープ）をすベて取り外してか5作業を進めてください。 


蕾原コード①^^^! 


インクカートリツジのセツ 


A 警告 

AC 100 V L ソ外の電源は使用しないでください。 


プ U ンター本体に電源コードを接続しまず。 



0 アース線を接続端子に接続し、電源プラグをコ 
ンセントに接続しまず。 


電源コンセント側 



重要 


. インクカートリッジをセットする前に、1ソ下を必ずお読み 
<ださい。 

岛 已ページ「インクカートリッジに関するご注意」 

• 操作部分（本書のイラストのグレーで示した部分）臥外は 
手を輔れないでください。 

• インク充てん中は、電源をオフにしないでください。充て 
んが不十分で印刷でをなくなるおそれがありまず。必ず拭 
降の手順に従ってインクカートリッジを取り付けてくだ 
さい。 


<S> 

• 購入直後のインク初期巧てんでは、プ IJ ントへツドノズル 
(インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷 
できる状態にするため、その分インクを消費しまず。その 
ため、初回は吕回目政降に取り付けるインクカートリツジ 
よりち印刷でさる枚数がかなくなることがあります。 

. カタ□グなどで公表されている印刷コストは、 J 曰 TA (社 
団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づさ、 
2回目政降のカートリツジで算出していまず。 


0 【電源】ボタンを押して電源をオンにしまず。 

インクランプび点灯したら日へ進んでください。 



上で終了です。 
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B インクカート U ツジを袋か 6 取り出して、已秒 
ほど振りまず。 



B インクカートリッジを奥までしっかりと押し& 
みます。 

図のように本体を押さえなび6セットしてください。 
イエ□ー インクを例にしています。カート1」ツジカ 
バーに記載されている色と同じ色をセットしてくだ 
さい。 



19 4色ずベてをセットしまず。 




カー トリ ツジカバーを閉じまず。 


インクの初期充てんび始まります。 

インク充てんは約3分かかります。 

電源ランプの点滅び点なに変わつたら、インク充てん 
は終了です。 




Q 【電源】ボタンを押して電源をオフにしまず。 


1；(上で終了です。 
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5. ソフトウエアのインストール 


日.ソフトウエアのインストール 


コンピューターと接続してプ U ンタードライバーなど必 
要なソフトウエアをインス I -ールします。 


インストー J レ条件 


重要 


管理者権限のあるユーザーで□グオンし、インス!-ールして 
<ださい。 


Windows 


Windows 2日日日 / Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Server 2 日日 8/ Wirid 日 ws Vista / Wind 日 ws 7 プ 
レインス!-ールモデル 

《Windows XP では 、 Windows Internet Expl 日 「 e 「7 .x に 
バージョンアップした場を 、 EPSON Web - To - Pa 呂白（エプ 
ソンウェブトウぺージ）はインス!ルされますび使用で 
さまた:ん。 


Mac OS 


Mac 日 S X vl 日.3.目 L 如き 

※ファストユーザスイッチ機能(複数のユーヴーび同時に1台 
のコンピューターに□グオンでをる機能）には対応しており 
ません。インストール時および使用時には、ファストユーヴ 
スイッチ機能をオフにしてください。 

ぶ11ぺージ「□-カル ( USB ) 接続」 

巧 12ぺージ「ネットワーク ( LAN ) 接続」 


□-カル ( USB ) 接続 


0 本製品の電源びオフになっていることを巧詔し 
て、プ U ンターとコンピューターに USB ケー 
ブルを接続します。 



0 コンピューターを起動してソフトウェア CD- 
ROM をセツトしまず。 


• Windows Vista/Windows 7 /Windows 
Server 2008では臥下の手順でインストールを 
進めてください。 

なお、管理者のパスワードがホめ！5れたとをは、 
パスワードを入力して操作を続行してください。 
①「自動再生」画面が表示された5、 

[ EPSETUP . EXE の実行^]をクリックしまず。 
感ユーザーアカウント制御画面で[続行](また 
は[はい])をクリックしまず。 



ク U ック 


. MacOSX では 、 [Install Navi ] アイコンを夕‘ 
ブルクリックしまず。 

• 画面が表をされないとさは拭下をご覧ください。 
Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Server 2008 /Windows Vista / 
Windows 7 : 

[スタート]一[マイコンピュータ]/ [コン 
ピューター]の順にクリックし、 CD - ROM のア 
イコンをダブルクリックします。 

Windows 2000 : 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコン 
をダブルクリックし、 CD - ROM のアイコンをダ 
ブルクリックしまず。 

• 新しい八ードウエアを追加ずるためのウィザード画 
面が表示されたとをは、本製品の電源をオフにし、 
悼ヤンセル]をクリックして圍を閉じてくださし、。 


B LU 下の画面び表示されまずので、機種を選択し 
て、[簡単インス!ル]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってインストールを造めます。 
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D 下の画面び表示された5、[いいえ： USB 接続] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 



Q 画面の指示に従ってインス!ルを進めまず。 

し U 上で終了です。 


ネットワーク （ LAN ) 接続 


目 


本製品の電源をオンにしまず。 
LAN ケーブルを接続しまず。 



0 コンピューターを起動してソフトウェア CD - 
ROM をセツトしまず。 


cs> 

• Windows Vista/Windows 7/Windows 
Server 2008 では lU 下の手順でインス I -- ルを 
進めてください。 

なお、管理者のパスワードがホめ！ 5 れたとをは、 

ノくスワードを入力して操作を続行してください。 
①「自動再を」画面が表示されたら、 

[EPSETUP.EXE の実行^]をクリックしまず。 
® ユーザーアカウント制御画面で[続行](また 
は[はい])をクリックしまず。 



ク 1) ック 


• MacOSX では、 [Install Navi] アイコンをダ 
ブルクリックしまず。 

• 画面が表示されないとをは！;(下をご覧ください。 
Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Server 2008 /Windows Vista/ 
Windows 7 : 

[スタート]一[マイコンピュータ]/ [コン 
ピューター]の順にクリックし、 CD-ROM のア 
イコンをダブルクリックします。 

Windows 2000 : 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコン 
をダブルクリックし、 CD-ROM のアイコンを夕’ 
ブルクリックしまず。 

• 新しい八ードウエアを追加ずるためのウィザード 
画面が表示されたとをは、本製品の電源をオフに 
し、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてく 
ださい。 
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已.ソフトウエアのインストール 


D じ(下の画面び表示されまずので、機種を選択し 
て、[簡単インス!ル]をク U ックしまず。 

この後は画面の指示に従ってインストールを造めます。 



0 下の画面び表示された5、[はい：ネットワーク 
接続]を選択し、[巧へ]をクリックしまず。 


Install Navi 

1 ■ Ver 5 

1 ° II 因 0 S , 

本裝品をネかワ ー ク侵爲しますか？ 

一輔 S, お 

•* システムチ： lyS 

S, 刖、：ネ，トロ-〇居沒 

1 本熙品とけソ]ン巧ットワ-ウ巧葡 1^’ 苗視 IAN) で居続します。 

<インストル 

• 苗居先設定 

牛 


/ 3 ^ 本熙品とけソ： . ,, . 。 

券 ク U ック 


i 车め e ル 1 民る 11 巧へ 


Q 画面の指示に従ってインス!ルを進めまず。 


(上で終了です。 
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セットアップでさないとさは 

セットアップに関するトラブルとその対処ち法はしツ下の通 D です。これしツ外のトラブルについてはしツ下を参照してくだ 
さい。 

因 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「困ったとさは」 

ネットワーク設定に関する情報は、しツ下を参照してください。 

面 『共通ネットワークガイド』（電子マニュアル） 


トラブル状態 

対処ち法 

ソフトウエア CD - ROM をセットし 
ても、セットアップ画面び表示され 
ない （ Windows のみ） 

A CD - ROM の Autorun 機能び働いていない可能性びありまず。 

'SM CD - ROM ドライブの CD アイコンをダブルク U ックしてください。セッ 
トアップ画面び表のされます。 

A □一カル （ USB ) 接続で、プ U ンターの電源を入れたままケー 
W ブルを接続していませんか？ 

Windows の[新しい八ードウェアの検出ウィヴード]画面び表示され 
たら、[キャンセル]ボタンをク U ックし、プ U ンターの電源を切って 
からソフトウェア CD - ROM をセットし直してください。 

セットアップ画面び自動的に表示されないと去は、 CD - ROM ドライブ 
の CD アイコンをダブルク U ックしてください。 

プリンタードライバーのインス 
トールびでさない 

お使いのコンピューターは Windows 2000 /Windows XP / 
Wr Windows Server 2003 /Windows Server 2008 / 
Windows Vista/Windows 7 びプレインス I ■'―ルされたコン 
ピューター、または Windows 98 /Windows Me びプレインス 
卜ールされていて Windows 2000 /Windows XP/Windows 
Server 2008にアップグレードしたコンピューターでずか？ 
USB ポートの動作びな証されていないコンピューターは正常に印刷で 
をません。お使いのコンピューターの詳細は、コンピューターメーカー 
へご確認く ださい。 

〇 Mac OS X をご使用のときに、 UNIX ファイルシステム ( UFS ) 
'sM お式でフォーマットしたドライブにソフトウェアをインス! 
ルしていませんか？ 

Mac OS X をインストールする際に、ドライブのフォーマットお式を 
Mac OS あ張 （ HFS +) お式または UNIX ファイルシステム （ UFS ) あ 
式から還択することびでをます。本機用のプ U ンタードライバーは、 
UFS お式でフォーマットしたドライブでは使うことびでをませんので、 
HFS + お式でフォーマットしたドライブにインストールしてください。 
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セツトアップでさないとさは 


トラブル状態 


対処方法 


ネットワークインターフェイスの 
設定びでさない 


LAN ケーブルび確実に差し込まれていまずか？ 

本機のコネクターとコンピューターまたは八ブ側のコネクターに LAN 
ケーブルびしっかり接続されているか確認して<ださい。また、ケーブ 
ルが断線していないか、変に曲びっていないかを確認して<ださい。予 
備のケーブルをお持ちの方は、差し替えて確認して<ださい。 


八ブは正常に動作していまずか？ 

ノ V ブのポートの U ンクランプび点灯/点滅しているか確認して<ださ 
し、。 U ンクランプび消灯している場合は、他のポートに接続して、リン 
クランプが点灯/点滅するかどうか確認してください。 

他のポートに接続してち U ンクランプび消なしている場合は、八ブの電 
源び入っていないか八ブび故障している可能性びあります。ネットワー 
ク管理者に確認して<ださい。 


IP アドレスは正しいでずか？ 

TCP/IP で使用している場合は、 IP アドレスびお使いの環境で有効な値 
に設定されているか確認してください。 

工場出荷時の値は [192.1 目8.192 .1 目 8] ですび、製品の仕様上、エ 
場出荷時の状態のままでは使用でをません。この IP アドレスを使用す 
る場合は、工場出荷時の値を一旦消してから同じ IP アドレスを再入力 
することで使用可能となります。 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に含ね 
せて必ず変更して < ださい。 

設定した IP アドレスは、操作パネルの[テストインサツ]一[ネット 
ワークステータスシート]を印刷して確認でをます。 

却『操作ガイド』（電子マニュアル）一 r 操作パネルの設定と表示」 






•エプソンのホームぺージ http !// www.epsonjp 

各種製品情報•朽ィバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を满載したエプソンのホームぺージです。 

お^エブソンなら購入後も安む。皆様力、らのお剛、合わせのをし、内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
http :// www . epson . jp / faq / 


>エプソンサービスコー ) レセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 


1050 -3155-8600 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:3〇晰日、弊な指定化日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-5 り-2949へお問い合わせ〈ださし、。 

•修理品送付 I 持ち込み依頼先 *- 部対象が機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認くださし、。 
お買い上け’の販売店巧へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

戸斤 在 地 

T E L 

ホし幌修理センター 

〒〇 60-0034 か幌す中央区北4条東 1-2-3 ホし幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本市ネ申林1563エプソンサービス(株） 

050-3155-7110 

東ま修理センター 

干 1 91-〇〇 1 2まま都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡ホ博を区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス(ホ） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス(株） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社お定休日を除〈） 

* 予告なく住所•連絡先等力 S 変更される場合がござしなすので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認下さい。 http :// www . epsonjp / support / 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ 東京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

♦ドア ゎ ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部対をか機種がございます。詳しくは下記のヴソンのホ-ムぺ-ジでご確認くださぃ。 

ド' rtoKr サービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者力 《 修理品をお引取り I こお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お風ナするち償サービスです。*捆包は業者力《行し、ます。 

ドアゎドアサービス受か電話 050-3155-7150 【受付時刚月〜金曜日9:〇〇〜17:30娜日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:孤〜20:00の電話受付は0263 -86-99 扣饼5日受付巧)にて日通謂訪支店で 
代巧し、たします。半ド了 to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホ_ムぺ_ジでご確認下さし、。 http :// www . epsonjp / s 叩 port / 

♦エプソンインフ オメーシヨ ンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[050-3155-8066 【受か時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30朋日、弊な指定休日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8582 へお問い合わせください。 

参貝 茜 人ガイドインフオメーシヨン 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 
["050-3155-81 00 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:3〇け兄日、弊社指定休日を除く） | 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8444 へお問い合わせください。 


上記050で始まる電話番号は KDD 麻式会社の電話サービス KDW 媒 ダルかを 利用してし、ます。 

上記電話番号をご利胤ザこだけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回繳力、らおかけし V /•こだくか、各◎印の電話番号に 
おかけ〈ださいますようお願いいたします。 


参シヨー ル ー ム * 詳細はホ_ムぺ_ジでもご確認し、ただけます。 http :/ / www.epson jp / showroom / 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿 H 井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除0 


M が MON 」 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたんブ J ンターをもっと楽しくお使いしザこだくお手伝しぶします。製品購入をのユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

k カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス! 


http://myepsonjp/ 


会員登録。 


•消耗品のご購入 

お近くのエブソン商品取お店及びエブソンダイレクト（ホームページアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 
0120 -545-101) でお買い求め下さい。 （2009 年7月現在） 

エヴソン お売株なをな 〒け 0-8324 東京都新宿区西新宿目- 24-1 西新宿三:井ビル24階 

它 Y コーエヴソン 株巧ち社 干 392-8 日02長野県 I 取訪市大和 3-3-5 

ビジネス（インク）200目.日7 
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